
 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 0021-6 
 
 

 
 
 

Rodas 
 

Pneu Maciço 6” (PM.E / PM.EC) 
 
 

 
DIFERENCIAIS DO PRODUTO: 

Resistente ao trabalho em asfaltos é 
silencioso, reduz ruídos e vibrações, preserva 
a carga e possui vida útil prologada, oferece 
excelente custo benefício, pois a manutenção 
é muito reduzida. 
 
 
APLICAÇÃO: 

Aconselhável para aplicações diversas que 
necessitem de boa absorção de vibrações e 
eliminação de ruídos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPOSIÇÃO:  
 

Banda: 
PM.E 

 Borracha maciça (preta). Dureza 60 
Shore A (-20°C a 80°C) 
 
PM.EC 

 PU maciço (preto). Dureza 90 Shore A 
(-20°C a 70°C). 

       

 Núcleo: em aço carbono zincado branco com 

duplo rolamento de esferas 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
ESPECIFICAÇÕES: 

 

 
 

R.62.P

M.E 

R.62.P

M.EC 


