
 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 0015-1 
 
 

 
 
 

Série 14 
 

Nylon (NY.R) 
 
 

DIFERENCIAIS DO PRODUTO: 

Apresenta facilidade de movimentação e 
manobras, é resistente à arrastos, impactos, 
corrosão e a produtos químicos. 

 
APLICAÇÃO: 

Em carrinhos e dispositivos de movimentação 
manual em indústrias, comércios, oficinas e 
centro de distribuição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPOSIÇÃO:  
 

Banda: Em nylon 100% (poliamida 6). Dureza 

75 Shore D (-30°C a 70°C). 
 

Núcleo: Em nylon 100% (poliamida 6), com 

rolamento de roletes galvanizado 5/8, gaiola 
PP e tubo redutor para eixo 7/16. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES: 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

REFERÊNCIA 

POLEGADAS POLEGADAS MILIMETROS ROLAMENTO EIXO (parafuso) KILOGRAMAS COLSON

5 1 ½ 48 √ - 7/16 150 R 514 NY R

RODAGEM


